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ANT-35 曲线图

ANT-35尺寸图  （单位：mm）

最小安装距

最大安装距

曲线图（力/电流）
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曲线图（力/电流）
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电流[A] （24V）
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图纸上面的未标注尺寸公差按照国际标准  ISO2768-mk

电压为12/24VDC

环境温度：5～40℃

储藏温度：-40～70℃

防护等级：IP66

颜色:黑色、银白色

空载噪音：45-48dB

速度或电流的精度±10% ，虚线部分的应用通常是不被推荐的

曲线图（速度/力）
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行程(mm)

喷塑钢重量（kg）

铝 重量（kg）

不锈钢重量（kg）

50 100 150 200 250

0.8 0.9 1 1.1 1.2

300 350 400

1.3 1.4 1.6
可定制

非标标准行程

最大负载(N)

自锁力(N)
100 300 400 600 800

120 600 480 720 1600

1200 1800 2300

1440 3600 2760

速度(mm/s) 30 17 14 9 7 5 3 2.3

ANT-35
最短安装距
速比5,14,27

速比71,139

标  准
L

[mm] 178
188

200
208

200
208

带霍尔

-
-

-
-

带行程开关带电流保护
带电流保护

和霍尔

标准是指不带任何附加功能（电流保护、霍尔、行程开关）;
行程>400mm的最短安装距，在原速比的基础上加20mm

ANT-35 技术参数
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ANT-35 适配控制器

当电压为12VDC时，电流为3.5A；当电压为24VDC时，电流为1.5A。

12/24VDC电源，永磁电机

一控一控 控制器 一控二 控制器 一控三 控制器

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.4

ANT-35 适配控制器

一控一控 控制器


