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ANT-52电动推杆的最大负载有6000N，内置行程开关设计，
广泛应用于工业领域。

安迪特 系列



ANTUATOR SERIES
ANT-52
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ANT-52 曲线图

ANT-52尺寸图 （单位：mm）

最小安装距

最大安装距

曲线图（力/电流）
电流[A] （12V）

力（N）推拉力

曲线图（力/电流）
电流[A] （24V）

力（N）推拉力

速度或电流的精度±10% ，虚线部分的应用通常是不被推荐的

图纸上面的未标注尺寸公差按照国际标准  ISO2768-mk

电压为12/24VDC

环境温度：5～40℃

储藏温度：-40～70℃

防护等级：IP66

颜色:黑色

空载噪音：45-48dB
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曲线图（速度/力）
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行程(mm)

重量（kg）
50 100 150 200 250

1.8 1.9 2 2.1 2.2

300 350 400

2.3 2.4 2.5
可定制

非标标准行程

最大负载(N)

自锁力
300 1200 1800 3000 4500

450 1800 2700 4500 6750

6000

9000

速度(mm/s) 55 15 10 6 4 3

ANT-52
最小安装距

内置行程开关L
[mm]

305 325 325

带霍尔

-

带电流保护
带电流保护

和霍尔

ANT-52 技术参数
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ANT-52  适配控制器 ANT-52  应用案例

安迪特推杆已被用于游艇的天线、游艇舱门、游艇扶梯，
调节天线的角度、舱门的开启、扶梯的升降，安装简单、
使用方便，结构紧凑、体积小、外观精美，耗能低、噪
音小，防水防尘，让游艇设施更加智能化。

12/24VDC电源，永磁电机，
当电压为12VDC时，电流为12A；
当电压为24VDC时，电流为6A

52与26推杆大小对比

Φ26

Φ52

一控一带变压器/直输直入控制器
一控二同步带变压器/直输直入控制器

一控三控制器


